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︢  

 

このたびは、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。 

本書は、OPH-5000i シリーズのシステムメニュー操作方法と機能について記述しています。 

システムメニューは、OS機能の一部として、ユーザアプリケーション導入のサポートを実行する機能が集めら

れています。 

פֿ  

・本書の内容は、製品の仕様変更などにより予告無く変更される場合があります。 

・本書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一誤記や記載漏れがあった場合でも、それに起因

するお客様の直接、間接の損害、不利益につきましては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

また、内容に納入仕様書との差異がある場合は、納入仕様書の内容を適用します。 

・本書を印刷する場合は A4 用紙をご指定ください。 

・製品により、画面構成等が異なる場合があります。 

ךּ  

・本書の内容はすべて著作権に保護されています。本書の一部または全部を事前の承諾無く、無断で複写、複製、

翻訳、変更することは禁じられています。 

Copyright (C) 201 7 OPTOELECTRONICS CO.,LTD. All rights reserved.  

ḱ ךּ  

・Windows 7 、Windows 8/8.1 、Windows 10 およびMicrosoft .NET Framework は米国マイクロソフト社の商標 

または登録商標です。 

・Bluetooth は、米国 Bluetooth SIG, Inc. の商標であり、(株)オプトエレクトロニクスはライセンスに基づい

て使用しています。 

・iPhone、iPad および iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 

・その他本書に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標及び登録商標です。 

 

 運用に関しては、事前に実機によるテストを十分行ってください。 
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1. ךּ   

本書で記載する OPH-5000i シリーズとは、以下の製品を対象とします。 

・ OPH-5000i  

本書では上記製品を総称して「端末」と記述します。 

 

  1.1.

［］囲みの項目は、本体前面のキーを表しています。[Q1] は左側、[Q2] は右側、[SCAN]は 

中央のキー、[BS]は取消キー、[ENT] は実行キーを示します。 

「」囲みの項目は、画面に表示されているメニューを示します。 

「Restart」は再起動メニュー、「Settings 」は端末設定メニューを示します。 

“”囲みの項目は、画面下に表示される特殊メニューを示します。 
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2.  ṇ  

本章では、基本的なキーの説明とその操作方法について説明します。 

 

2.1.  数字キーの構成 
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 ṇ  2.1.

ここでは数字キーの基本例を示します。 

 

 

 1 ṇ  

 

キーの種類 動作内容 

上キー(Q1)  項目移動やカーソル移動、入力項目の加算等に使用します。 

下キー(Q2)  項目移動やカーソル移動、入力項目の減算等に使用します。 

トリガキー(SCAN)  項目の確定、コード読み取り時等に使用します。 

ENT 項目の確定等に使用します。 

BS 一つ前の画面に戻る、バックスペースキャンセル等に使用します。 

CLEAR 項目のクリア等に使用します。 

SHIFT 英字、記号、数字の入力モード変更などに使用します。 

10 キー(0 -9, .)  英字、記号、数字の入力等に使用します。 

F1, F2, F3 キー ファンクションキーです。 

電源キー  本機の電源を ON/OFF するためのキーです 

キーを押すことにより、端末のオン／オフが可能です。 

なお、端末の状態により、オフできない場合もあります。 

また、指定時間で自動的にオフ状態へ移行する機能があります。 
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3.  ṇ  

本章では、システムメニューの画面および設定可能な機能の概要について説明します。 

 

 

3.1.  メインメニュー画面構成 

 

3.2.  システムメニュー機能一覧 
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 ṇ  3.1.

システムメニューを起動すると最初にメインメニュー画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し 

[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで一つ前の画面に戻ります。 

 

 

 2 ṇ  

 

システムメニューの起動方法は 4.システムメニューの起動と終了 をご覧ください。 
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 ṇ  3.2.

表 2 システムメニュー機能一覧 

メインメニュー サブメニュー 内容 

Cancel  （キャンセル）  システムメニューを終了します。 

Restart    (再起動)   端末を再起動します。 

File Transfer (ファイル転

送)  

Bluetooth SPP  PCのOseComm 32 ユーティリティを使用してファ

イルのアップロードとダウンロードを行います。他

に、端末のファイルリスト取得、端末のファイル削

除が可能です。 

USB 

WLAN （未実装） 

List Files (ファイルリスト)   端末のファイルリストを表示します。 

ファイル削除、ファイルの表示ができます。 

Format (フォーマット)   端末の全ファイルを削除してフォーマットします。 

Clone  (クローン)   （未実装） 

USB MSD(USBストレージ)  USBストレージモードに切り替わります。 

Software Update  

(ソフト更新) 

 端末用の更新ファイルを選択して、ソフトの書き換えを行

います。 

Settings （端末設定）  Set Date Time  

(日時設定)  

システム日付の設定を行います。 

Key Setting  

(キー設定)  

キークリック音、キーバックライト時間、サイドキー、

パワーオンキー、ウェイクアップキー、パワーオフキ

ー、キーエコーの設定を行います。 

Terminal Id  

(端末 ID 設定)  

端末 IDの設定・確認を行います。 

Auto Power  

(パワーダウン設定)  

オートパワーダウン時間、レジュームの設定を行いま

す。 

Backlight  

(バックライト設定)  

ディスプレイのバックライト時間、レベルを行います。 

Display  

(ディスプレイ設定)  

ディスプレイの上下位置、ステータス表示の設定を行

います。 

Charger  

(充電設定)  

端末の充電電圧に関する設定を行います。 

Appl Select  

(アプリ選択)  

起動するアプリの選択を行います。 

Set Default  

(設定初期化)  

各設定を全て工場出荷状態に戻します。 
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表 2 システムメニュー機能一覧 続き 

メインメニュー サブメニュー 内容 

 Screen Shot  

(スクリーンショット設定)  

スクリーンショットの設定を行います。 

WLAN(無線 LAN設定)  無線LANの設定を行います。（表 3） 

Diagnostics  

（端末テスト） 

Dsiplay  

(ディスプレイテスト)  

ディスプレイのテストを実施します。 

Keyboard  

 (キーボードテスト)  

キーボードのテストを実施します。 

Memory  

(メモリーチェック)  

メモリーの容量を表示します。 

Buzzer ( ブザーテスト)  ブザー音のテストを実施します。 

Vibrator  

(バイブレータテスト)  

バイブレータのテストを実施します。 

LED (LED テスト)  LEDのテストを実施します。 

Backlight ( バックライトテ

スト)  

バックライトのテストを実施します。 

Clock (日時確認)  システム日時を表示します。 

Battery ( バッテリ確認)  
バッテリ電圧、温度、充電 ICのステータスを表示しま

す。 

Scanner ( スキャナテスト)  スキャナのテストを実施します。 

NFC (NFC確認)  NFCタグの内容を表示します。 

Bluetooth  

(Bluetooth テスト)  

Bluetooth の接続テストを実施します。 

USB (USB テスト)  USBHID／USBCOMのテストを実施します。 

WLAN (無線 LANテスト)  無線LANのテストを実施します。（表 4） 

Show Version  

(バージョン情報） 
 

OS、BOOT等のバージョン情報を表示します。 
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表 ３  無線 LAN設定メニュー機能一覧 

メインメニュー サブメニュー 内容 

TCP/IP property   TCP/IP のプロパティの設定を行います。 

Regulatory   地域の設定を行います。 

Power save   無線 LAN省電力のレベルの設定を行います。 

Auto connection  SSID 接続先の無線LANアクセスポイントのSSIDを設定します。 

Password  接続先の無線LANアクセスポイントのパスワードを設定します。 

Security type  接続先の無線LANアクセスポイントの認証形式を設定します。 

Wepkey index  接続先の無線LANアクセスポイントWepkey インデックスを

設定します。 

Roaming mode  ローミングの動作を設定します。 

Roaming 

t hreshold  

ローミングの閾値を設定します。 

Connection info  接続している無線LAN情報を表示します。 

 

 

表 4 無線 LANテストメニュー機能一覧 

メインメニュー サブメニュー 内容 

Ping  QRコードを読み取って指定したホストに対してPingを送信 

Client   Ping発行（検査用端末） 

Server   アクセスポイントモードにしてClient からのPingに対して応答

する 

Monitor   周辺の無線 LAN アクセスポイントのサーベイを行う  

 

  



Chapter-3 

システムメニューの概要 

OPH-5000i   9 

システムメニューマニュアル   

第５版                                                                                

 

 

表 5 工場出荷設定値 

メインメニュー サブメニュー 内容 

日時設定  － 

キー設定 キークリック音 Off  

キーバックライト点灯時間 2 秒 

サイドキー Off（無効） 

サイドキーのバイブレータ On（有効） 

サイドキーの発光動作 On（有効） 

パワーオンキー On (電源キーのみ)  

ウェイクアップキー Off (全キー)  

パワーオンキー Off（無効） 

エコーキー Off（無効） 

端末 ID 設定  0000  

パワーダウン設定 

 

オートパワーダウン 120 秒 

レジューム Off（無効） 

バックライト設定 

 

点灯時間 15 秒 

レベル Level 4 ( やや明るい)  

ディスプレイ設定 

 

上下位置設定 Bottom （上下正転） 

ステータス表示設定 Off（無効） 

充電設定 バッテリ充電電圧 4.2V  

アプリ選択  Batch Mode  

スクリーンショット設定  Off（無効） 

無線 LAN設定 TCP/IP property  DHCP 

地域 北米（1～11ch） 

Power save  High  

SSID (空欄)  

Password  (空欄)  

Security type  (WPA/WPA2)  

Wepkey index  0 

Roaming mode  Normal  

Roaming threshold  -75  

Current Status  － 
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4.  ṇ  

本章では、システムメニューの起動方法および終了方法について説明します。 

 

4.1.   起動方法 

 

4.2.  終了方法 
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  4.1.

電源が入っている状態で[Q1][Q2] キーを両方 2 秒間押下すると、システムメニューのメインメニューが起動し

ます。 

 

  4.2.

メインメニューから「再起動」を選択、または電源キーを長押し（電源オフ）して終了します。 

システムメニュー終了後は本体アプリケーション又はユーザアプリケーションが起動します。 

※電源オフやキャンセルで終了した場合、ＯＫで完了した部分までの設定が有効となります。 
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5.  ṇ  

本章では、システムメニューの各機能の詳細について説明します。 

 

5.1.  ファイル転送 

 

5.2.  ファイルリスト 

 

5.3.  USBストレージ 

 

5.4.  ソフト更新/削除 

 

5.5.   端末設定 

 

5.6.  端末テスト 

 

5.7.  バージョン情報 
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  5.1.

 

 3 SELECT COMṕ Ṗ  

OseComm 32 などを使用してファイルの転送が行なえます。メインメニューで「File Transfer 」を選択すると 

通信方法選択画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーでメインメニューに戻ります。 

通信方法選択後、ファイル転送待ちの画面に移行します。 

 

 4   

この状態で、「SELECT COM」の選択に合わせて下記の何れかの方法で PCと接続します。 

1.  USBの場合 

・PCに USBドライバをインストールします。 

・PCと USBケーブルで接続後、デバイスマネージャで COM番号を確認してください。OseComm 32 などの 

アプリケーションの設定に使用します。 

2.  Bluetooth の場合 

・PCに Bluetooth アダプタを接続します。 

・PCと Bluetooth SPP で接続後、デバイスマネージャで COM番号を確認してください。 

PC側で OseComm 32 を起動してファイル転送を行ってください。 

3.  無線 LANの場合 

・未実装です。選択できません。 



Chapter-5 

システムメニュー機能詳細 

 

OPH-5000i   14  

システムメニューマニュアル   

第５版                                                                                

 

 

 

 5   
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  5.2.

 
図 6 File Listing 画面 

メインメニューで「List files 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

ファイル名は 8.3 形式で表示されます。 

 [Q1][Q2] キー操作でファイル名をスクロール表示します。選択中のファイル名は-  -で囲まれて 

-XXXXXXXX.YYY-のように表示されます。 

 
図 7 FILE OPTIONS 選択画面 

「Show File」を選択すると、ファイルの中身のデータをテキストデータとして表示します。 

「Delete File 」を選択すると、ファイルを削除するかを確認するメニュー画面を表示します。 

 

   5.2.1.

 

図 8 ファイル表示画面 

ファイルオプションで「Show File」を選択するとファイルの中身をテキストデータとして表示します。 

画像ファイル(JPG/GIF/BMP) の場合は画像プレビューを表示します。 

[Q1][Q2] キーにより画面をページ単位でスクロールします。 

[BS]キーでファイルオプション画面に戻ります。  
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  5.2.2.

ファイル削除画面 

 

 

図 9 削除確認画面 

ファイルオプションで「Delete File 」を選択すると該当ファイルを削除してよいか削除確認画面を表示します。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。「Yes」を選択した

場合にはファイルは削除され、「No」を選択または[BS] を押下した場合はファイルオプション画面に戻ります。 

 

 ṇ  5.2.3.

 

 10  Format  

メインメニューで「Format 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。「Yes」を選択した

場合にはフォーマットされてすべてのファイルは削除されます。「No」または[BS]押下した場合は、キャンセ

ル確認画面が表示されます。キャンセル確認画面で BSキーを押すと、メインメニュー画面に戻ります。 
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 USB ṇ  5.3.

 

 11  MSD MODE  

メインメニューで「USB MSD」を選択すると上記の画面が表示されます。 

PCに接続すると USBストレージデバイスとして認識します。 

[BS]キー押下で、USBストレージモードを終了して端末をリセットします。 

 

注意 

・PC側から端末のフォーマットを行わないようにしてください。 

・USBストレージモードを終了したり、USBケーブルを取り外す際、事前に PC側でアンマウントなど取り外し

処理が必要になる場合があります。 

・USBストレージとして認識しない場合、下記の確認をしてください。 

１. USBケーブルの挿し直し 

２. 端末を再起動 

３. デバイスマネージャからドライバの更新 

４. 上記でも認識しない場合は、他の PCに変えて確認 
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 /  5.4.

   5.4.1.

 

 12  File listing ṕ Ṗ  

端末のソフトウェアの更新やユーザアプリのインストールをを行います。 

メインメニューで「Software Update 」を選択するとファイルリストの画面が表示されます。 

（事前に、USBストレージや無線 LAN経由で更新用のファイルを保存してください。） 

[Q1][Q2] キー操作でファイル名をスクロール表示します。 

[SCAN]または[ENT] キーでファイルを選択します。 

 

※端末のソフトウェアを更新した場合、その後で 5.5.12 項の Scanner Init を一度だけ実行してください 

 

   5.4.2.

 

 13  Remove Application ṕ Ṗ  

端末のユーザアプリソフトウェア削除を行います。 

メインメニューで「Software Update 」を選択するとファイルリストの画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キー同時押しで、アプリ消去メニュ－に入ります。 

Yes/No メニュ－で Yes を選択し、ユーザアプリを削除します。 

削除終了後は端末を再起動します。 

削除後にユーザアプリが起動する設定にした場合には No Application の画面が表示されます。 
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  5.5.

 

 

 

図 14  SETTING MENU 

メインメニューで「Settings 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

 

  5.5.1.

 

図 15  Set date time 画面 

システムクロックの日時を設定します。 

端末設定メニューで「Set date time 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

数字キーにてカーソル上の設定値を変更します。 

入力後、カーソルは自動的に次の項目に移動します。 

[BS]キーを押下すると、設定をせずに端末設定メニューに戻ります。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、端末設定メニューに戻ります。 

設定範囲は 2000 年 1 月 1 日 00 時 00 分 00 秒～2099 年 12 月 31 日 23 時 59 分 59 秒としてください。不正

な値を入力した場合は、設定されません。 

 

  



Chapter-5 

システムメニュー機能詳細 

 

OPH-5000i   20  

システムメニューマニュアル   

第５版                                                                                

 

 

 

 

 ṇ  5.5.2.

 

図 16  Key Setting menu  

 

設定メニューで「Key Setting 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。 

 

 5.5.2.1. ṇ  

 

図 17  Key click 設定画面 

キークリック音の設定をします。 

サイドキー押下時はキークリック音の On/Off に関係なくクリック音は鳴動しません。 

 

キー設定メニューで「Key Click」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、キー設定メニューに戻ります。  

[BS]キーで入力をキャンセルしてキー設定メニューに戻ります。 
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 5.5.2.2. ṇ  

 

図 18  Key Backlight 設定画面 

キー押下時のバックライトの点灯時間の設定をします。 

 

キー設定メニューで「Backlight Time 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q 1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、キー設定メニューに戻ります。  

[BS]キーで入力をキャンセルしてキー設定メニューに戻ります。 

 

 5.5.2.3. ṇ 

 

図 19  Side Key Setting 画面 

キー設定メニューで「Use Sidekey」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。 
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5.5.2.3.1.  ṇ  

 

図 20  Side Key Setting 画面 

 

サイドキーの有効／無効を設定します。 

On: サイドキーを有効にします。 

Off: サイドキーを無効にします。 

 

サイドキー設定メニューで「Use Sidekey」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、キー設定メニューに戻ります。  

[BS]キーで入力をキャンセルしてキー設定メニューに戻ります。 

 

 

5.5.2.3.2.  ṇ ṇ  

 

図 21  Vibrator Setting 画面 

サイドキー使用時のバイブレータ有効／無効を設定します。 

On： バイブレータが作動します。 

Off:  バイブレータは作動しません。 

 

サイドキー設定メニューで「Vibrator Enable 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、キー設定メニューに戻ります。 

[BS]キーで入力をキャンセルしてキー設定メニューに戻ります。  
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5.5.2.3.3.  ṇ  

 

図 22  Backlight Setting 画面 

 

スリープ状態からサイドキーで起動する場合の動作を設定します。 

On： 起動と同時にスキャン動作に入ります。 

Off:  起動のみでスキャン動作には入りません。 

 

サイドキー設定メニューで「Side Backlight 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、キー設定メニューに戻ります。 

[BS]キーで入力をキャンセルしてキー設定メニューに戻ります。 

 

 5.5.2.4. ṇ ṇ 

 

図 23  Power On Keys 設定画面 

電源 Off の状態から起動するキーを設定します。 

On： 電源キーのみで起動します。 

Off:  全てのキーで起動します。 

 

端末設定メニューで「PowerOn Keys 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、キー設定メニューに戻ります。  

[BS]キーで入力をキャンセルしてキー設定メニューに戻ります。  
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 5.5.2.5. ṇ 

 

図 24  Wake Up Keys 設定画面 

スリープ状態から起動するキーを設定します。 

On： 電源キーのみで起動します。 

Off:  全てのキーで起動します。 

 

キー設定メニューで「Wakeup Keys 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、キー設定メニューに戻ります。  

[BS]キーで入力をキャンセルしてキー設定メニューに戻ります。 

 

 5.5.2.6. ṇ ṇ 

 

図 25  PowerOff Enable 設定画面 

電源キーの禁止・許可を設定します。 

電源キー操作と Auto Power での電源オフを禁止・許可します。 

On： 電源キー操作と Auto Power での電源オフを禁止します。 

Off:  電源キー操作と Auto Power での電源オフを許可します。 

 

端末設定メニューで「PowerOff  Enable 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、キー設定メニューに戻ります。  

[BS]キーで入力をキャンセルしてキー設定メニューに戻ります。  
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 5.5.2.7. ṇ ṇ 

 

図 26  KeyEcho Enab le設定画面 

キーボードで押された文字を画面に表示することを設定します。 

On： キーボードで押された文字を画面に表示します。 

Off:  キーボードで押された文字を画面に表示しません。 

 

端末設定メニューで「KeyEcho Enab le」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、キー設定メニューに戻ります。  

[BS]キーで入力をキャンセルしてキー設定メニューに戻ります。 

 

 ID  5.5.3.

 

図 27  Terminal ID 設定画面 

 

端末 ID の設定を行います。この値はユーザで任意に設定可能です。 

端末設定メニューで「Terminal ID 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

数字キーにてカーソル上の設定値を変更します。 

入力後、カーソルは自動的に次の項目に移動します。 

[BS]キーを押下すると、設定をせずに端末設定メニューに戻ります。 

[ENT]キーを押下すると、設定変更後に、端末設定メニューに戻ります。 

 

端末 ID はアプリケーションから、ライブラリ関数で取得・設定ができ、固有の端末を認識するために利用可能です。 

設定範囲は 0000～9999 となります。  
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 ṇ  5.5.4.

 

図 28  AutoPowerDown menu  

端末設定メニューで「Auto Power 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。 

 

 5.5.4.1. ṇ ṇ  

 

図 29  Auto Power Down 設定画面 

オートパワーダウンの時間を設定します。 

オートパワーダウンとは設定時間、端末の操作（キー操作、通信動作等）を行わない場合に、 

電池節約の為に自動的に電源が切れる機能です。 

 

パワーダウン設定メニューで「Power Down Time 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

数字キーでカーソル上の設定値を変更します。 

入力後、カーソルは自動的に次の項目に移動します。 

[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで入力をキャンセルしてパワーダウン設定メニューに戻ります。 

 

0 に設定するとオートパワーダウンは実行されません。 

設定範囲は 0、5～9999 としてください。 
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 5.5.4.2. ṇ  

 

図 30  Power Down Resume 設定画面 

レジューム機能の有効／無効を設定します。 

レジュームとは電源を切る直前の状態を保存して、次に電源を入れたときに電源を切る直前 

の状態から作業を再開する機能です。 

On:  レジューム有効（電源を入れると直前の状態から再開します） 

Off:  レジューム無効（電源を入れると再起動します） 

 

パワーダウン設定メニューで「Resume」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで入力をキャンセルしてパワーダウン設定メニューに戻ります。 

 

  5.5.5.

 

図 31  Backlight menu  

設定メニューで「Backlight 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。 
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 5.5.5.1.  

  

図 32  Auto Backlight time 設定画面 

バックライトの点灯時間の設定を行います。 

キーを押下すると設定時間バックライトが点灯します。 

バックライト設定メニューで「Backlight Time 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

数字キーでカーソル上の設定値を変更します。 

入力後、カーソルは自動的に次の項目に移動します。 

[SCAN]または[ENT] キーを押下した場合は選択中の項目を確定します。 

[BS]キーで入力をキャンセルしてバックライト設定メニューに戻ります。 

 

0 に設定した場合、バックライトは消灯しません。 

設定範囲は 0～1310 としてください。 

不正な値を入力した場合は 1310 で設定されます。 

 

 5.5.5.2.  

 

図 33  Backlight Level 設定画面 

バックライトレベル（明るさ）の設定を行います。 

バックライト設定メニューで「Backlight Level 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで入力をキャンセルしてバックライト設定メニューに戻ります。 

 

Level 1( 暗い)～Level 5( 明るい)の５段階からバックライトの明るさを調整します。 
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  5.5.6.

 

図 34  Display_menu 設定画面 

設定メニューで「Display」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。 

 

 

 5.5.6.1.  

 

図 35  Display Position 設定画面 

ディスプレイの上下位置を設定します。 

Top:  上下反転して表示します。 

Bottom:  上下正転して表示します。 

ディスプレイ設定メニューで「Display Position 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。 
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 5.5.6.2. ṇ  

 

図 36  Display Status 設定画面 

ディスプレイのステータス表示を設定します。 

ON:   ステータス表示します。 

OFF: ステータス表示しません。 

ディスプレイ設定メニューで「Display Status 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。 

 

 

  5.5.7.

 

図 37  Charge menu  

 

※当項目は通常、設定値を変更しないでください。 

 

設定メニューで「Charge」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。 
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 5.5.7.1.  

 

図 38  CHARGE VOLTAGE設定画面 

バッテリ充電電圧を設定します。 

 

端末設定メニューで「Battery Voltage」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、キー設定メニューに戻ります。  

[BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 

 

 

  5.5.8.

 

図 39  App mode 選択画面 

起動するアプリの選択をします。 

Batch Mode ： 本製品の標準提供アプリを起動します。 

User Mode： 外付けフラッシュ上のユーザアプリを起動します。 

ユーザアプリが書き込まれていない状態で User Mode を選択した場合、画面に「No Application 」と 

表示します。 

 

設定メニューで「Appl Select 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。  
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  5.5.9.

 

図 40  Set Default 画面 

各設定を工場出荷状態に戻します。(別表 工場出荷設定値を参照)  

 

設定メニューで「Set Default 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。 

 

 [ F2]キーを押すと、OSを TH15J06 以前にダウングレードする際に必要な設定を行います。(ダウングレード時

以外は使用しないでください。)  
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 ṇ  5.5.10.

 

図 41  Screen Shot 設定画面 

スクリーンショットの有効／無効を設定します。 

設定メニューで「Screen Shot」を選択すると上記の画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。 

Off： スクリーンショットを無効にします。 

On： スクリーンショットを有効にします。 

スクリーンショットは、[ F３]キー押下時に LCDに表示されている画像を保存する機能です。 

スクリーンショットの画像は本体ファイルシステムの DCIM フォルダ内に保存されますので、 

事前に、USB MSDモードでWindows P Cに接続して DCIM フォルダを作成してください。 

ファイル形式： BMPファイル 

ファイル名： 000～999 （999 を超えた場合は、000 のファイルに上書きされます。）  
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 LAN  5.5.11.

  
図 42  無線 LAN設定画面 

設定メニューで「WLAN」を選択すると無線 LAN設定画面が表示されます。 

[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。 

 

 5.5.11.1. LAN  

 

図 43  無線 LAN電源設定画面 
 

無線 LANの電源の管理方法を設定します。 

無線 LANメニューで「WLAN power」を選択すると無線 LAN電源設定画面が表示されます。 

MANUAL :  無線 LANを手動接続に設定します。 

OFF :  無線 LANの電源を OFFに設定します。 

AUTO :  無線 LANを自動接続に設定します。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、設定メニューに戻ります。  

[BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 
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 5.5.11.2. TCP/IP  

 

図 44  TCP/IP プロパティ画面 

TCP/IP 接続のプロパティを設定します。 

端末設定メニューで「TCP/IP property 」を選択すると TCP/IP プロパティ画面が表示されます。 

DHCP :   無線 LAN接続時、DHCPにより割り当てられる IP を使用します。 

StaticIP :  無線 LAN接続時、OPH-5000i 端末が指定する固定 IP を使用します。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、設定メニューに戻ります。  

[BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 

 

図 45  固定 IP 設定画面 

「StaticIP」を選択すると、固定 IP 設定画面に遷移します。 

IP address 、Def.Gateway( デフォルトゲートウェイ)、DNS、Subnet Mask を設定します。 

数字キーで各種 IP を指定します。 

数字キーでカーソル位置の数字を確定後、自動的にカーソル位置が次の位置に進みます。 

[Q1][ Q2]キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、設定メニューに戻ります。  

[BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 
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 5.5.11.3.  

 

図 46  地域設定画面 

本機を使用する地域を設定します。 

端末設定メニューで「Regulatory 」を選択すると地域設定画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、設定メニューに戻ります。  

[BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 

※法規制がありますので、使用する地域に合わせた設定を使用してください。 

日本国内では「Europe/Japan 」(1～13ch) を指定してください。 

 

 5.5.11.4.  

 

図 47  省電力設定画面 

無線 LANの省電力のレベルを設定します。 

端末設定メニューで「Power save 」を選択すると省電力設定画面が表示されます。 

No power save  :  省電力を無効にします。 

Auto  :  省電力を設定します。 

High  :  効果の高い省電力を設定します。 

Deep  :  最大効率の省電力を設定します。 

 [Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、設定メニューに戻ります。 

[BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 
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 5.5.11.5.  

 

図 48  接続情報画面 

接続されたアクセスポイントの情報を表示します。 

端末設定メニューで「Connection  info」を選択すると AP情報画面が表示されます。 

[ENT] キーを押下すると、上記画面が表示されます。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。 
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 5.5.11.6. AP  

※無線 LAN電源が AUTOの時に使用される設定です。 

 

図 49  AP選択画面 

端末設定メニューで「Select AP」を選択すると AP選択画面が表示されます。 

無線 LANアクセスポイントの設定を選択します。 

 [Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、設定メニューに戻ります。 

 [BS]キーで入力をキャンセルしてWLAN 設定メニューに戻ります。 

選択欄には設定されている SSID が表示されます。 

選択欄の「empty 」は、SSID が未設定であることを示しています。 

右端の*印は、起動時に適用される AP設定です。 

ローミング動作 Normal 設定時は、この AP設定でのみ接続を行います。 

ローミング動作 Any 設定時は、初回のみ、この設定を優先して接続を行います。（周囲に存在した場合） 

 

     

図 50  AP設定画面 

無線 LAN設定メニューで「AP setting 」を選択すると AP設定画面が表示されます。 

選択されている認証方式によって、選択可能な設定項目が変化します。 

WPA : 1 -5 

WEP : 1 -6 

OPEN : 1 -4 

[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで AP選択メニューに戻ります。 
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5.5.11.6.1.  AP  

 

図 51  AP有効設定画面 

ローミング動作 Any 時に、接続するかどうかの設定を選択します。 

AP設定メニューで「AP enable」を選択すると AP有効設定画面が表示されます。 

 [Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、設定メニューに戻ります。 

 [BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 

 

 

5.5.11.6.2.  AP  

    

図 52  AP接続テスト画面 

選択されている無線 LANアクセスポイントの接続をテストします。 

端末設定メニューで「AP test」を選択すると AP接続テスト画面が表示されます。 

 [BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 

[ENT] キーを押下すると、接続テストを開始します。 

接続が成功すると端末の青色 LEDが点滅し、「Connect AP! 」の後、SSID、SEC TYPE（認証方式）、Signal 

Strength （RSSI値）、Local IP Address （OPH-5000i 端末の IP アドレス）が表示されます。 

接続後、APから切断されると端末の青色 LEDが消灯し、「Disconnected. 」と表示されます。 

※設定は変更されませんが、AP接続テスト後はシステム設定を終了するときにリセットを要求します。 
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5.5.11.6.3.   

 

図 53  Security type 設定画面 

接続先の無線 LANアクセスポイントの認証形式を設定します。 

端末設定メニューで「Security type 」を選択すると認証方式設定画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、設定メニューに戻ります。 

[BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 

 

5.5.11.6.4.  SSID  

 

図 54  SSID 設定画面 

接続先の無線 LANアクセスポイントの SSID を設定します。 

端末設定メニューで「SSID」を選択すると SSID 設定画面が表示されます。 

[.] キー及び数字キーの同じキーを複数回押すと、順次、入力文字の候補が表示されます。 

[.] キー及び数字キーの異なるキー、もしくは[Q1][Q2] を押したとき、入力を確定します。 

32 文字まで入力可能です。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、設定メニューに戻ります。 

[CLR]キーで入力内容を 1 字消去します。 

[BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 
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5.5.11.6.5.  Password  

認証方式で、WPAもしくはWEPを選択すると表示される設定項目です。 

 

図 55  Password 設定画面 

接続先の無線 LANアクセスポイントのパスワードを設定します。 

端末設定メニューで「Password」を選択すると Password 設定画面が表示されます。 

[.] キー及び数字キーの同じキーを複数回押すと、順次、入力文字の候補が表示されます。 

[.] キー及び数字キーの異なるキー、もしくは[Q1][Q2] を押したとき、入力を確定します。 

認証方式=WPA：64 文字まで入力可能です。 

認証方式=WEP：26 文字まで入力可能です。(16 進数入力のみに対応しております。)  

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、設定メニューに戻ります。 

[CLR]キーで入力内容を 1 字消去します。 

[BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 
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5.5.11.6.6.  Wepkey  

認証方式で、WEPを選択すると表示される設定項目です。 

 

図 56  Wepkey インデックス設定画面 

接続先の無線 LANアクセスポイントのWepkey インデックスを設定します。 

端末設定メニューで「Wepkey index 」を選択するとWepkey インデックス設定画面が表示されます。 

数字キーにてカーソル上の設定値を変更します。(0～3)  

入力後、カーソルは自動的に次の項目に移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、設定メニューに戻ります。 

[BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 
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 5.5.11.7. ṇ  

※無線 LAN電源が AUTOの時に使用される設定です。 

 

図 57  ローミング動作設定画面 

ローミングの動作を設定します。 

端末設定メニューで「Roaming mode 」を選択するとローミング動作設定画面が表示されます。 

Normal   : 通常はこのモードを指定してください。APの RSSI値が閾値を下回ると、周囲の APを検索し、自

APよりも RSSI値の高い同じ SSID の APがあったとき、その APに接続しなおします。 

Any   : AP の RSSI値が閾値を下回ると、周囲の APを検索し、自 APよりも RSSI値の高い APがあったとき、

その APが設定に存在する場合、接続しなおします。再起動後、もしくはユーザアプリによる初期化後、初回接

続時のみ、設定 APを優先して接続を行います。 

Stealth   : ステルスの APでローミングを行いたい場合に指定します。APの RSSI値が閾値を下回ると、周囲の

APの有無にかかわらず通信を切断します。 

Normal add info  : 問題発生時の検証に使用します。通常は指定しないでください。 

 [Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、設定メニューに戻ります。 

[BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 
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 5.5.11.8. ṇ  

※無線 LAN電源が AUTOの時に使用される設定です。 

 

図 58  ローミング閾値設定画面 

ローミングの閾値を設定します。 

端末設定メニューで「Roaming threshold 」を選択するとローミング閾値設定画面が表示されます。 

数字キーにてカーソル上の設定値を変更します。 

入力後、カーソルは自動的に次の項目に移動します。 

[Q1][Q2] キーでカーソル位置を移動します。 

[ENT] キーを押下すると、設定変更後に、設定メニューに戻ります。 

[BS]キーで入力をキャンセルして設定メニューに戻ります。 
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 5.5.11.9. AP  

※無線 LAN電源が AUTOの時に使用される設定です。 

 

図 59  AP検索画面 

無線 LAN設定メニューで「Search AP」を選択すると AP検索画面が表示されます。 

検出した APのリストを表示し、選択した APの設定を順次行います。 

 

図 60  検出 AP選択画面 

検索が完了すると、AP選択画面が表示されます。 

[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キーで設定メニューに戻ります。 

Search AP を選択し確定、もしくは[F1] キーを押すと、再度、周囲の APを検索します。 

Other network を選択し確定すると、空いている設定場所を検索し、「AP設定」と同様の画面を表示します。 

空いている設定場所が無い場合は、上書きする設定を選択する画面を表示します。 
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図 61  パスワード入力画面/ Wepkey インデックス入力画面 

それ以外の APを選択し確定すると、パスワード入力画面が表示されます。 

設定に存在しない APの場合は、空いている設定場所を検索し、設定を行います。 

空いている設定場所が無い場合は、上書きする設定を選択する画面を表示します。 

設定済の APの場合は、設定が入力済の状態で表示されます。 

暗号化形式がWEPの場合は、続けてWepkey インデックス設定画面が表示されます。 

[BS]キーを押すと AP選択画面に戻ります。 

 

図 62  初期 AP設定画面 

パスワード入力画面もしくは AP選択画面で確定を行うと、設定を完了し、初期 AP設定画面を表示します。 

Yesを選択して[ENT] キーを押すと、設定した APを初期 APとして登録し、AP接続テスト画面を表示します。 

[BS]キーを押すか、No を選択して[ENT] キーを押すと、初期 APの登録を行わずに、AP接続テスト画面を表示

します。 

    

図 63  AP接続テスト画面 

設定完了後、AP接続テスト画面を表示します。 

[BS]キーを押すと設定を完了し、WLAN 設定画面に戻ります。 

[ENT] キーを押すと、再度接続テストを行います。  
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  5.6.

 

  

図 64  Diagnostics 画面 

 

メインメニューで「Diagnostics 」を選択すると上記の診断メニュー画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

 

  5.6.1.

 

図 65  ディスプレイテスト開始画面 

 

端末テストメニューで「Display」を選択すると上記の表示になります。 

キー押下する毎にテスト用の画面が順次表示されます。 

終了後、キー押下待ちになり、キー押下で端末テストメニューに戻ります。 

 

 ṇ ṇ  5.6.2.

端末テストメニューで「Keyboard 」を選択するとキーボードのテストを行います。 

画面に各キーの配置図が表示されます。キー押下で、画面上の対応するキーが白く反転します。（サイドキーを

押すと「Side Trigger Key 」と表示されます） 

全てのキーを押すと、ブザーが鳴動して端末テストメニューに戻ります。 
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  5.6.3.

  

図 66  Memory check 画面 

端末テストメニューで「Memory 」を選択すると Memory 容量の確認画面が表示されます。 

[F1] キー押下で、NAND メモリのダンプを表示します。[Q1][Q2] キーで上下移動します。 

[BS]キー押下で、端末テストメニューに戻ります。 
   

 ṇ  5.6.4.

 

図 67  Buzzer test 画面 

端末テストメニューで「Buzzer」を選択するとブザー音の確認画面が表示されます。[Q1][Q2] キーで周波数を

変更し、[SCAN]キーを押すとブザーが鳴動します。 

[BS]キー押下で、端末テストメニューに戻ります。 

 

 ṇ  5.6.5.

 

図 68  Check Vibrator 画面 

端末テストメニューで「Vibrator 」を選択するとバイブレータの確認画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーによりバイブレータの強度を変更します。 

[BS]キー押下で、端末テストメニューに戻ります。  
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 LED  5.6.6.

 

図 69  LED test 画面 

端末テストメニューで「Led」を選択すると LEDの確認画面が表示されます。 

何かキーを押下するごとに緑 LED、赤 LED、橙 LED、左側の青 LEDを順次点灯します。 

最後に何かキーを押下すると、端末テストメニューに戻ります。 

  

  5.6.7.

 

図 70  Backlight Level テスト画面 

端末テストメニューで「Backlight 」を選択すると Backlight の確認画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーによりバックライトの明るさを変更します。 

 Level 1 : 暗い 

 Level 5 : 明るい 

[BS]キー押下で、端末テストメニューに戻ります。 
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  5.6.8.

 

図 71  日時確認画面 

端末テストメニューで「Clock」を選択するとシステム日付の確認画面が表示されます。 

システム日時表示は秒単位で更新されます。 

何かキーを押下すると、端末テストメニューに戻ります。 

 

  5.6.9.

 

図 72  Check Battery 画面 

端末テストメニューで「Battery 」を選択するとバッテリーの確認画面が表示されます。 

バッテリ電圧、温度センサの値、充電 IC のステータスを表示します。 

何かキーを押すと、端末テストメニューに戻ります。 

 

  5.6.10.

 

図 73  Scanner Test （初期化）画面 
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端末テストメニューで「Scanner」を選択すると上記の画面が表示されます。 

デコーダを初期化する場合は Yesを、初期化しない場合は No を選択して 

[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

 

 

図 74  Scanner Test （読取）画面 

 

[SCAN]キーで投光し、コードの読み取りテストを行います。 

読取ったコードは下段に表示され画面がスクロールアップしていきます。 

[F1] キーで単発読み／複数読み／トリガ連動／連続読みとモードを切り替えます。 

[F2] キーでテストを終了し、端末テストメニューに戻ります。 

 

 NFC  5.6.11.

 

図 75  NFC確認画面 

端末テストメニューで「NFC」を選択すると NFCタグの内容が表示されます。[BS]キー押下で、端末テストメ

ニューに戻ります。 
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 Bluetooth  5.6.12.

 

図 76  Bluetooth test 画面 

 

端末テストメニューで「Bluetooth 」を選択すると上記の画面が表示されます。 

PCから端末へ SPP（Slave モード)接続が行えます。 

PC側はターミナルソフト(ハイパーターミナル等)を起動し、通信可能状態に設定してください。接続が完了す

ると「BT connected 」に表示が変わります。 

 

[BS]キーで、テストを終了して Bluetooth テストメニューに戻ります。 

 

 USB  5.6.13.

 

図 77  USB Test 画面 

端末テストメニューで「USB」を選択すると上記の選択メニュー画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[Cancel] を選択すると、USBテストメニューを終了して、端末テスト画面に戻ります。 
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 5.6.13.1. USBHID  

 

図 78  USB HID test 画面 

USBテストメニューで「HID」を選択すると上記画面が表示されます。 

PCと端末を USBケーブルで接続します。 

メモ帳を開きます。 

端末の 10 キー、[ENT] キー、[BS] キーを押すとキーボード入力として PCに送信します。 

 

[F1] キー押下で、端末テストメニューに戻ります。 

 

 5.6.13.2. USBCOM  

 

図 79  USB COM test 画面 

USBテストメニューで「COM」を選択すると上記画面が表示されます。 

PCと端末を USBケーブルで接続します。 

PC側はターミナルソフト(ハイパーターミナル等)を起動し、通信可能状態に設定してください。 

端末からキー入力またはバーコード読み取りを行うと、PC側へ送られます。 

PC側からコマンド入力を行うと、端末の画面に表示されます。 

 

[BS]キーで、テストを終了して USBテストメニューに戻ります。 
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 LAN  5.6.14.

 

図 80  SELECT WLAN画面 

端末テストメニューで「WLAN」を選択すると上記画面が表示されます。 

[Q1][Q2] キーにより選択項目を変更し[SCAN]または[ENT] キーで項目の確定を行います。 

[BS]キー押下で、端末テストメニューに戻ります。 

 

 5.6.14.1. ping  

ｖ 

図 81  ping（待機）画面 

 

 

図 82  ping（実行）画面 

無線 LANテストメニューで「ping」を選択すると上記左の画面が表示されます。 
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接続先を指定する QRコードを読ませると、ping を実行します。 

[BS]キー押下で、端末テストメニューに戻ります。 

 

  QRコードの記述例： 

   WLAN:S:optoele;T:WEP;K:1;P: 1234567890 ;H:123.45.67.89;  

   先頭に「WLAN:」と記述し、以下各要素をセミコロン文字で区切って列挙します。 

   S   接続するアクセスポイントの SSID 

   T      ネットワークタイプ（WEP もしくは WPA） 

   P   アクセスポイントのパスワード 

   H   ping を送信するホスト名 

   K   ネットワークタイプ(WEP)時のWEPキーインデックス指定 

 

 

 

 5.6.14.2. Client / Server  

当機能は、OPH-5000i を 2 台用いて相互の無線 LAN通信を確認するものです。 

1 台の無線 LANテストメニューで「Server」を選択すると、接続待機状態となります。続いてもう 1 台の無線

LANテストメニューで「Client」を選択すると、接続待機状態の 1 台に対して無線 LAN接続を行い、その結果

を表示します。 

[BS]キー押下で、端末テストメニューに戻ります。 
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 ṇ  5.7.

 

図 83  Version menu 画面 

 

メインメニューで「Show Version 」を選択すると上記画面が表示されます。 

何かキーを押すとメインメニュー画面に戻ります。 

 

Boot  BootLoader のバージョン名 TH14Jxx  

OS OSのバージョン名 TH15Jxx  

App アプリのバージョン名  

Serial  端末のシリアル番号 

Decoder  デコーダのバージョン名 

BT Bluetooth のバージョン名 

WLAN 無線 LANドライバのバージョン番号 

WLANMAC 無線 LANの MACアドレス番号（無線 LANオンの時のみ表示されます。） 
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5.5.2 キー設定、パワーオフキー（PowerOff Enable ）追加、図 40 WLAN 

menu 変更 

5.5.12  WLAN設定追加 

第 3 版 2017 / 05 / 26  

5.5.2.3  サイドキー関係の設定をサイドキーの下に移動。 

5.5.2.7  エコーキー追加 

5.5.7  Bluetooth 設定の削除 

5.5.11.1  無線WLAN 有効・無効の削除 

5.5.8.1  USB充電電流の削除 

5.5.8.2  クレードル充電電流の削除 

5.5.8.3  スキャン中充電電流の削除 

第 4 版 2017/ 11 / 30  

5.4.1  ソフト削除追加 

5.5.6.2  ステータス表示設定追加 

5.5.8  OPNモード削除 

5.5.11  無線 LANの修正 

5.2.2  削除機能についての説明を修正 

5.2.3  フォーマット機能についての説明を修正 

5.5.1  日時設定機能についての説明を修正 
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5.5.11.6  AP設定の修正 

5.5.11.9  AP検索の追加 
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